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LC

25 102 pF 1304 kHz 233,7 1277 1330 24,62 2,4 pF 48,61 29457

25 334 pF 685,7 kHz 258 678,8 693,7 46 3,3 pF 15,1 31991

25 1000 pF 380,4 kHz 280 377,6 383,5 64,5 10 pF 6,48 26996

25 3362 pF 206,5 kHz 283 205,2 207,8 79,5 27 pF 2,88 18228

25 10670 pF 115,8 kHz 283 115,1 116,5 82,9 95 pF 1,55 10682

25 33630 pF 65,15 kHz 284 64,79 65,57 84 330 pF 0,86 6101

25 100705 pF 37,54 kHz 286 37,33 37,85 72,9 1045 pF 0,58 3068

weinig tot geen verloop [ temp. + Sat.] , vergeleken met Fair-Rite [Amidon] materiaal

 L1 = 0,146 mH, L2 = 0,1613 mH, L3 = 0,175 mH, L4 = 0,1767 mH, 
L5 = 0,177 mH, L6 = 0,1775 mH, L7 = 0,1785 mH, L3 = 0,175 mH, 

losstest 4A11 13 mm N=25
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25 100705 pF 37,54 kHz 286 37,33 37,85 72,9 1045 pF 0,58 3068

25 334,3 nF 20,51 kHz 288 20,36 20,80 47,1 3330 pF 0,49 1093

25 1023 nF 11,70 kHz 289 11,54 11,96 28,1 10000 pF 0,47 374

25 10224 nF 3,551 kHz 314 3,480 3,741 13,81 100000 pF0,32 61

weinig tot geen verloop [ temp. + Sat.] , vergeleken met Fair-Rite [Amidon] materiaal

L1 = 0,1785 mH, L3 = 0,1801 mH, L4 = 0,1809 mH, L5 = 0,1965 mH, 

losstest 4A11 13 mm N=25


